招标公告
青岛高新城维实业有限公司现对高新区污水处理厂一期提标及二期扩建工程(二期)—工程材料检测单位进行采购，择优选定供应商，欢迎符合条件的公司参加报价。

一、工程概况: 
(一)项目名称：高新区污水处理厂一期提标及二期扩建工程(二期)—工程材料检测单位采购项目
(二)建设地点：高新区东片区。
(三)工程规模：主要对高新区污水处理厂一期提标及二期扩建工程(二期)所使用的PE管、钢筋、混凝土等材料进行检测，具体详见招标清单。
(四)资金来源：自筹
(五)质量标准：一次性验收合格标准。

(六)工期：竣工日期： 2024 年 11 月 15 日，具体根据甲方要求执行。

二、招标范围：

本次招标为高新区污水处理厂一期提标及二期扩建工程(二期)—工程材料检测单位招标，主要对高新区污水处理厂一期提标及二期扩建工程(二期)所使用的PE管、钢筋、混凝土等材料进行检测，具体详见招标清单；

三、最高限价：最低优惠率不得低于10%
	

	序号
	材料名称
	检测项目
	计量单位
	限定单价（元）
	优惠率

	1
1
1
	见证取样类
见证取样类

见证取样类
	水泥
	密度
	项
	120
	10%

	
	
	
	比表面积
	项
	200
	

	
	
	
	细度（筛余）
	项
	100
	

	
	
	
	标准稠度用水量
	项
	100
	

	
	
	
	凝结时间
	项
	200
	

	
	
	
	安定性（沸煮法）
	项
	100
	

	
	
	
	胶砂强度
	项
	360
	

	
	
	钢筋/钢筋焊接
	重量偏差
	组
	55
	

	
	
	
	拉伸 公称直径＜16mm
	组
	120
	

	
	
	
	拉伸 16mm≤公称直径≤28mm
	组
	150
	

	
	
	
	拉伸 公称直径＞28mm
	组
	180
	

	
	
	
	弯曲性能
	组
	120
	

	
	
	
	反向弯曲
	组
	115
	

	
	
	
	钢材化学分析
	组
	600
	

	
	
	细集料
	 颗粒级配
	项
	100
	

	
	
	
	表观密度
	项
	150
	

	
	
	
	吸水率
	项
	100
	

	
	
	
	堆积密度
	项
	50
	

	
	
	
	空隙率
	项
	150
	

	
	
	
	紧密密度
	项
	50
	

	
	
	
	含水率
	项
	80
	

	
	
	
	含泥量/泥粉含量
	项
	80
	

	
	
	
	泥块含量
	项
	80
	

	
	
	粗集料
	颗粒级配
	项
	100
	

	
	
	
	表观密度
	项
	150
	

	
	
	
	吸水率
	项
	100
	

	
	
	
	堆积密度
	项
	50
	

	
	
	
	空隙率
	项
	150
	

	
	
	
	紧密密度
	项
	50
	

	
	
	
	含水率
	项
	80
	

	
	
	
	含泥量
	项
	80
	

	
	
	
	泥块含量
	项
	80
	

	
	
	
	针片状含量
	项
	150
	

	
	
	
	压碎值指标
	项
	150
	

	
	
	混凝土外加剂
	PH值
	项
	90
	

	
	
	
	氯离子含量
	项
	300
	

	
	
	
	总碱量
	项
	350
	

	
	
	
	减水率
	项
	300
	

	
	
	
	泌水率比
	项
	150
	

	
	
	
	凝结时间差
	项
	400
	

	
	
	
	含气量
	项
	150
	

	
	
	
	抗压强度比1d
	组
	510
	

	
	
	
	抗压强度比3d
	组
	520
	

	
	
	
	抗压强度比7d
	组
	580
	

	
	
	
	抗压强度比28d
	组
	840
	

	
	
	
	含固量
	项
	120
	

	
	
	
	含水率
	项
	120
	

	
	
	
	密度
	项
	120
	

	
	
	公路工程沥青
	沥青针入度
	项
	205
	

	
	
	
	沥青软化点
	项
	185
	

	
	
	
	沥青延度
	项
	225
	

	
	
	
	沥青密度
	项
	165
	

	
	
	
	沥青薄膜加热
	项
	490
	

	
	
	
	沥青闪点与燃点
	项
	275
	

	
	
	公路工程沥青混合料
	压实沥青混合料密度
	项
	170
	

	
	
	
	沥青含量
	项
	615
	

	
	
	
	马歇尔稳定度、流值
	项
	1075
	

	
	
	
	饱水率
	项
	180
	

	
	
	
	矿料级配
	项
	630
	

	
	
	
	车辙试验
	项
	2100
	

	
	
	
	配合比设计
	项
	10300
	

	
	
	公路工程无机结合料稳定材料
	含水量
	项
	60
	

	
	
	
	水泥或石灰剂量
	项
	150
	

	
	
	
	最大干密度
	项
	755
	

	
	
	
	最佳含水率
	项
	400
	

	
	
	
	无侧限抗压强度
	项
	1500
	

	
	
	
	混合料组成设计
	项
	3400
	

	
	
	普通混凝土配合比设计(掺外加剂)
	项
	2000
	

	
	
	混凝土立方体抗压强度
	组
	30(100*100mm)

/50(150*150mm)
	

	
	
	混凝土抗折强度
	组
	150
	

	
	
	混凝土抗水渗透试验
	级·组
	50
	

	2
	建筑地基
	轻型动力触探试验
	点
	250
	

	
	
	重型动力触探试验
	点
	450
	

	
	
	单桩复合地基荷载试验
	点
	6400
	

	3
	混凝土结构现场检测
	抗压强度(回弹法）
	测区
	50
	

	
	
	抗压强度(钻芯法）
	每芯样
	300
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	构件
	200
	

	
	
	钢筋数量和间距
	构件
	200
	

	4
4


	公路土工
公路土工

	密度（环刀法）
	项
	205
	

	
	
	含水率
	项
	55
	

	
	
	颗粒分析
	项
	180
	

	
	
	界限含水率
	项
	235
	

	
	
	缩限
	项
	250
	

	
	
	承载比（CBR）
	项
	1800
	

	
	
	最大干密度、最佳含水率
	项
	800
	

	5
	公路

路基

路面
	路面基层压实度(灌砂法)
	点
	200 
	

	
	
	路基压实度
	点
	200
	

	
	
	路面面层压实度
	点
	400
	

	
	
	平整度（三米直尺）
	点
	50
	

	
	
	弯沉
	点
	35
	

	
	
	摩擦系数（抗滑性能）
	点
	115
	

	
	
	渗水系数（渗水）
	点
	210
	

	
	
	构造深度（抗滑性能）
	点
	100
	

	
	
	路面厚度
	点
	350
	

	6
	低压流体输送用焊接钢管
	直径和壁厚
	组
	65
	

	
	
	拉伸实验
（下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）
	组
	150
	

	7
	塑料类（PVC-U、PVC-C、PE、PE-X、PE-RT、PP-R、PB、HDPE）管材
	平均外径
	组
	50
	

	
	
	壁厚
	组
	50
	

	
	
	环刚度
	组
	470
	


四、投标资格要求：
1.需具有独立法人资格，各投标人不得有企业关联或股权关系；

2.投标单位必须具备建设工程质量检测机构资质；

3.要求投标提供增值税专用发票；
4.采购公告发布之日起三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

5.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。
五、资格审查

1.截止时间： 2024 年5月15日17时00分。

2.预审方式：投标人将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：gxcwgcgs@163.com。邮件标题为投标人名称+项目名称，正文备注联系人、联系方式、招标文件接收邮箱地址，审核通过后，通过邮箱向投标人发放招标文件。

3.资格审查材料：营业执照复印件；法定代表人身份证明；法定代表人授权委托书；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图；“信用中国”网站、中国政府采购网查询网页截图等资料，以上材料均需加盖投标人公章。

六、投标文件递交时间及地点
1.时间：2024 年5月20日 9 时00分至9时30分。

2.地点：青岛市高新区海月路（海月湖边）高新城维工程分公司。

七、开标时间及地点

1.时间：2024 年5月20日9时30分。

2.地点：青岛市高新区海月路（海月湖边）高新城维工程分公司。

八、联系方式
采购人：青岛高新城维实业有限公司

联系人：郑工

电  话：15610059996

地  址：青岛市高新区海月路（海月湖边）高新城维工程分公司

                                          2024 年 5 月 14 日

附件
法定代表人身份证明

供应商名称：                 

单位性质：                   

地址：              
成立时间：     年      月    日

经营期限：            
姓名：          性别：         年龄：      职务：     
系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                       投标人：           （公章）

                                     年    月     日           

附件
法定代表人授权委托书

我       （姓名） 系      （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的      （姓名）为我公司本次         （项目名称）项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。
在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于      年     月      日起签字生效,特此声明。
(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：              性 别：              年 龄：  

单  位：                      部 门：              职 务： 

投标人（公章）：  

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：  年 月  日




